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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO: AQUISICAQ DE 20 VEICULOS ADAPTADOS PARA VIATURA
AUTO REMOGAO DE CADAVER.

2. JUSTIFICATIVA:
2.1. Grande demanda para uso das viaturas ARC;

2.2. Parte da frota atual de viaturas tipo ARC em operacao foi adquirida em 20089,
tendo por tanto 7 anos de utilizacdo severa. Em consequéncia disso estao
frequentemente apresentando falha;

2.3.Quanto maior a idade e a quilometragem de uma viatura, mais onerosa e

demorada tende a ficar sua manutencao;

2.4.A frota atual ndo conta com veiculos com tragdo 4 x 4, o que se faz
necessarios em locais de dificil acesso. Atualmente essa defici@ncia resulta em
um maior tempo para a remogéo de um cadaver quando o mesmo encontra-se

em locais com restricao de acesso.

3. ESPECIFICACAQ
3.1. DO CHASSI -~ Devera atender aos seguintes requisitos:

Veiculo zero quildmetro; espécie caminhonete ou versdo chassi; possuir para-
choque de impulsdo e protecdo dos fardis cromados (quebra-mato cromado),
cabine simples; modelo no minimo correspondente & data de emissao da nota
fiscal e da linha de produgdo comercial; primeiro registro em nome da Secretaria de
Estado da Defesa Civil, custeado pela CONTRATADA,; capacidade para 03 (trés)
passageiros, com igual niamero de cintos de seguranca e encostos para cabeca,
todos originais de fabrica; air bag para o motorista e 0s passageiros; motor com
poténcia minima de 138 cv; torque minimo de 33 mKgf: combustivel diesel, com., s
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alimentacdo turbo; sistema de injecéo eletrébnica “common rail’ ou direta; motor
com 04 (guatro) cilindros em linha: transmissdc manual de no minimo 05 (cinco)
velocidades 4 frente e 01 (uma) & ré; tragdo 4x2, 4x4 e reduzida com acionamento
elétrico ou por alavanca, com blogueio do diferencial acionado da cabine; diregao
hidraulica ou elétrica; freio dianteiro a disco; freio traseiro a tambor ou a disco;
tensdo nominal de 12 V; pneus originais de fabrica, com estepe localizado fora do
compartimento de carga (parte inferior externa da carroceria); PBT homologado de
no minimo 2.800 Kg; capacidade de carga de no minimo 1.000 Kg; comprimento
total méaximo de 5.6 m; dimens&o entre eixos minima de 3.000 m; cores laranja e
azul marinho, no padréo ja utilizado pela SEDEC, com grafismo a ser definido pelo
CBMERJ e custeado pela CONTRATADA, ar condicionado de fabrica na cabing;
retrovisores externos adequados ao veiculo modificado; protetores de carter &
cAmbio: bancos em corvin automotivo, na cor do acabamento interno do veiculo;
assoalho da cabine com protegdo em material resistente, ndo absorvente e lavavel.
na cor preta, de tal forma que possibilite que o piso da cabine da viatura seja
lavado sem molhar a lataria da cabine; jogo de tapetes de borracha; garantia de

assisténcia técnica autorizada na Regiao Metropolitana do Rio de Janeiro;

32 DO BAU DE TRANSPORTE DE CADAVER -~ Devera atender aos

seguintes requisitos:

Compartimento para transporte de cadaveres, com remogao da cagamba original
do veiculo (se ndo for vers&o chassi) e instalaggo de carroceria tipo bau em
aluminio; com dimensdes minimas de 2 200mm de comprimento, 1.800mm de
largura e 1.200mm de altura interna; estrutura do pisc em ago cOm supores
apropriados para fixacdo na estrutura original do chassi, projetado de forma
delgada e leve para nao comprometer a capacidade de carga do oroduto final:
estrutura interna em perfis de aluminio; revestimento externo em chapa de aluminio
frisada. com saias laterais e local de acesso a tampa do tanque de combustivel
duas portas traseiras com abertura de 270° com travas para quando aberias €

fechos de seguranca; lanternas de posicionamento superiores, nas extremlifd\ade?s\_
Nb
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dianteiras e traseiras do bau; revestimento interno do bal em placas de plastico
reforcado com fibra de vidro — PRFV de no minime 3mm ou em chapa galvanizada
de no minimo 0,8mm; o revestimento devera ser calafetado em conjunto com o
piso, formando um compartimento estanque totalmente lavavel, com dreno para
escoamento de residuos liquidos, emborrachado e calafetado na parte inferior para
sua protecao; suporte para as urnas em estrutura tubular em perfis de aluminio
com capacidade para 4 (quatro unidades), com 5 (cinco) roletes de aco Inoxidavel
ou galvanizado com buchas e dispositivo de fixacdo das urnas; 04 (guatro) urnas
em fibra, sendo duas inferiores medindo cada uma 2.000mm de comprimento x 550
mm de largura x 350 mm de profundidade e duas superiores medindo 2.000mm de
comprimento x 550mm de largura x 350mm de profundidade, sem tampas e com
alcas nas laterais (irés de cada lado) e nas extremidades; 01 (um) reservatério
plastico com capacidade de 50 (cinquenta) litros de agua, com facil acesso para
abastecimento e torneira localizada no exterior do bau para higienizacéo das méos;
compartimento para transporte de material com dimensdes minimas de 1.000mm
de comprimento x 300 mm de largura x 300 mm de profundidade, localizado no
interior do bad, totalmente isolado das urnas, com acesso por porta lateral externa;
02 (duas) luminarias no compartimento do bal com acionamento no painel; 02
(dois) ventiladores e 02 (dois) exaustores sobre o teto, controlados no painel; farol
de embarque traseiro, controlado no painel; estribo na traseira revestido em
aluminio lavrado; lomada apropriada para ligagdo de 12Vec no interior do bad,
junto a porta traseira; farol de busca com 10m de cabo e plugue para ligagéo a
tomada 12Vcc, 02 (dois) fardis auxiliares do tipo “farol de milha” no formato
redondo, de 150mm de didmetro, com grades de protecdo, localizados na
extremidade superior fraseira (um de cada lado); faixas refletivas instaladas nas
laterais e traseira que atendam as exigéncias da legislacao de transito e devera
fabricado por empresa que atenda a Portaria DENATRAN n° 27 de 07/05/2002.

3.3. DO SISTEMA DE SINALIZAGCAO SONORA E LUMINCSA
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Instalacdo de uma barra sinalizadora de LED sobre a cabine, com formato em linha
QU em arco, com comprimentc minimo de 1.000 mm e maximo de 1.300 mm,
largura minima de 250 mm e maxima de 500 mm & altura mi inima de 55 mm e
maxima de 150 mm, permitindo total visualizagdo em um angulo de 360° sem que
haja pontos cegos de luminosidade, injetado em méduls unico ou multiplos de
policarbonato resistente a impactos e descoloragéo com tratamento “UV”. sendo a
tampa em lente na cor "vermelho” com estrutura da base em aluminio extrudado de
alta resisténcia mecanica, composto por, no minimo, 80 LEDs de 1 watt de
poténcia cada, com intensidade luminosa de no minimo 40 lumens cada, dotado
de lente colimadora confeccionada em policarbonato 6ptico com resisténcia
aulomotiva e alta visibilidade, distribuidas equitativamente por toda a extensdo da
barra. Deve ser aprovado pela norma SAE J575 (Society of Automotive Engineers)
nos ensaios de vibragdo, umidade, poeira, corrosdo, deformacédo, cor e ciclo
térmico, e aprovado pela norma SAE J 595 (Society of Automotive Engineers) nos
ensaios fotométricos (intensidade luminosa);

Instalacdo no bal de lanternas laterais de sinalizacdo de emergéncia com
iluminacao na cor vermelha, com dimensdes maximas de 6 em X 12 cm, fixadas
diretamente na lateral da viatura (sem carenagem de fixacdo), sendo 2 na parte
traseira superior ( 1 em cada lado. entre 5 e 10 cm do teto e entre 5 e 10 de cada
lateral) e 2 em cada latera (1 na parte frontal e 1 na parte traseira, entre 5 e 10 cm
da frente e da traseira, respectivamente, e ambas entre 5 e 10 em do teto),
formando um conjunto harmonico, composta de lente de policarbonato com
tratamento UV, com resisténcia a impacto, a penetracdo de agua e a descoloracéo,
de categoria alto brilho, sendo composta cada uma por no minimo 4 LEDs. com no
minimo 60 limens cada e com tensio de alimentagéo de 12V

Instalacdc de uma barra de LED, com no minimo 1 m de comprimento e 40 LEDs.
na cor vermelha, na parte traseira do bag, proximo a jungdo com o teto, com
aciochamento simultaneo pelos mesmos botbes de acionamento da barra de LED
sobre da cabine, com as mesmas fungdes de sinalizagdo desta Ultima;
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Instalacio de duas lémpadas estrobo na grade frontal (ndo sera aceito instalacéo

dentro dos farodis), de duplos flashes, acionadas por comando independente
instalado no painel do veiculo:

Instalacsdo de sirene eletronica composta de 01 (um) amplificador de 100 watts de
poténcia e unidade sonofletora tnica, com no minimo 4 (quatro) tipos de sons com
drive acoplado ao sinalizador, com corneta Unica em formato de “Ur ou similar,

emergéncias durante o atendimento com o veiculo parado: para uso em
emergéncias durante o deslocamento), que permita controlar a sirene eletrénica e a
lluminagéo em LED, com botdes para as seguintes funcées:

¢ Botéo liga-desliga para a sirene;

¢ Botéo liga-desliga para sinalizacéo de emergéncia

* Botdo sem retengéo para sirene, para “toque rapido”:

» Botdo para comutacao entre os quatro tipos de toque de sirene;

° Microfone para utilizacdo da sirene como megafone:;

*  Controle de volume do megafone.

Instalagdo de sistema de Sensor de baixa voltagem e monitoramento da bateria
original do veiculo, no médulo de controle, para impedir o funcionamento do
sinalizador, quando a baterig estiver com capacidade minima, priorizando a3 partida
no motor,

Instalacdo de sirene Pneumatica do tipo F&4-D6 composta POr um compressor
elétrico ligado a duas cornetas acusticas metalicas retas. O compressor devera ser
equipado com sistema de refrigeracéo a ar e lubrificagéo automatica (tipo lubrifil,
com odleo SAE 10, desenvolvido para permitir seu funcionamento de forma

continuada.

Instalagzo de 01 alarme Sonoro de re, ativado todas as vezes que for enga
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dispositivos de alarme 80Nnoro e de iluminacéo (alarme de aproximacao, alarme
sonoro de re, sensor de baixa voltagem, médulo de controle, sirene eletrénica.
l@mpadas estrobo, barra de LED e lanternas laterais de emergéncia)

3.4.DA DOCUMENTACAO TECNICA

Deverdo ser apresentados os seguintes documentos, junto com a proposta:

¢ Catédlogo efou Prespecto dos componentes de sistema de sinalizacio sonora
€ luminosa;

* Laudos emitidos por entidades competentes que comprovem que o
sinalizador luminoso a ser fornecide atende a norma SAE J575 de JUNHO
de 2007 no que se refere aos ensaios de vibracio, umidade, poeira,
Corrosao e deformacéo e a norma SAE J595 REVISED JAN 2005, no que se
refere aos ensaios de fotometria (Society of Automotive Engineers);

s Diagrama elétrico de montagem da viatura:
¢ Catélogo e/ou prospecto chassi ofertado:

* Catélogo, prospecto ou descritivo técnico da adaptacéo para transporte de

cadaver;

3.5.DA VISITA DE INSPECAQ
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Durante o processo de montagem das viaturas g CONTRATADA deveréd custear _
uma viagem com passagens, 2 disrias de hospedagens e alimentacéo para uma
Ccomiss&o composta por 2 Bombeiros Militares para inspecdo das viaturas (por via
terrestre; ou via aéreas se a distancia entre o CSM/MMOTO e o local da montagem
for superior a 400 km)

3.6.DA GARANTIA

acessorios (bag, sirene, iluminacéo etc.) durante dois anos, a partir da data da
entrega, devendo essa garantia ser prestada POr pessoa juridica sediada na
Regido Metropolitana do Municipio do Rio de Janeiro, devendo z mesma ser
indicada na Proposta e comprovada através de documento;

A CONTRATADA e o ASSITENTE TECNICO que prestara os servicos em garantia
deverdo POssuUir material sobressalente para substituicdo, de tal forma que
qualquer substituicdo de componentes seja realizada em no maximo 48 horas apoés

O acionamento para reparos em garantia, que poder ser feito atravé de e-mail,
telefone ou por qualquer outro meio habil.

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2017,

| '
Comandante do ¢ MMOTQ
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