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DIRETORIA GERAL DE APOIO LOGISTICO

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO
Aquisicao de 03 (trés) Viaturas do tipo 6nibus rodoviarios, visando atender principalmente
demanda de 6rgdo de formagdo e ensino do CBMERJ, mediante as exigéncias,

especificacdes e condi¢cdes estabelecidas abaixo.

2. JUSTIFICATIVA

Considerando que a Corporagéo possui apenas 03 (trés) viaturas do tipo 6nibus

rodoviarios com modelos de fabricacdao dos anos 2001, 2005 e 2012;

Considerando que todas estas viaturas ja se encontram depreciadas de acordo com a
Instrucdo Normativa RFB n°® 1.700, de 14 de margo de 2017;

Considerando que o nosso Centro de Manutencdo (Unidade CSM/MMoto) prima pela
exceléncia em seus servigos de manutengéo da frota de toda Corporagéo, tornando ainda
assim possivel manter muitas viaturas com prazo de vida util maior que o estipulado pela

Receita Federal em condigdes seguras e viaveis de operagoes;

Considerando que a utilizagdo destas viaturas € fundamental para a execugdo de
atividades de defesa civil, de deslocamento Unico de grandes efetivos localizados no
Interior do Estado do Rio de Janeiro e/ou para eventos extraordinarios, de deslocamento
unico de efetivo da Banda Sinfénica do CBMERJ assim como de atividades essenciais de

ensino e formacgao de bombeiros militares;

Considerando que a frota deste tipo ja ndo vem comportando a demanda das atividades

supracitadas;
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Considerando que o fator tempo contribui larpamente para o éxito das atividades descritas
sendo atingidos por menos deslocamentos que consigam abranger efetivos maiores

assim como indiretamente se obtém economia de recursos combustiveis e humanos;

Considerando que anualmente ha o ingresso de novos bombeiros militares e estes

necessitam de atividades muitas vezes externas para a formacéo;

Considerando que a Academia de Bombeiro Militar Dom Pedro Il (ABMDP 1), & uma
Unidade da Corporagéo e estabelecimento de ensino superior do Corpo de Bombeiros

Militar do Estado do Rio de Janeiro, responsavel por formar os futuros oficiais (cadetes) e,

Considerando que atualmente a Academia de Bombeiros Militar Dom Pedro || (ABMDRP 11)
€ composta de 41 (quarenta e um) Instrutores Civis e Militares tendo como média anual
de 150 (cento e cinquenta) cadetes, atendendo aos 03 (trés) anos obrigatérios de

formacao.

Diante do exposto, solicita-se tal aquisicdo para viaturas na quantidade descrita, com

dimensdes e caracteristicas como seguem no presente Termo.

3. ESPECIFICACOES
3.1 Chassis e Carroceria

a) Veiculos 0 (ZERO) km, fabricados no méaximo seis meses anteriores a data de
expedi¢ao da nota fiscal, com modelo correspondente & data da emisszo da nota
fiscal e da linha de produgdo da montadora.

b) Motor Traseiro com Poténcia minima de 180 cv e maxima 400 cv, atendendo ao
Nivel de emissdes de acordo com o PROCONVE P7 com pos-tratamento de gases
por SCR (Redugéo Catalitica Seletiva), apresentado através de catalogo/folder da
fabricante do chassi.

c) Cilindros: minimo de 04 (quatro) em linha, turbo e intercooler.
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d) Sistema de injegao eletronica com alimentacao diesel do tipo CRDI (Common Rail).

e) Numero de Marchas. Minimo de 05 (cinco) a frente e uma a ré.

f) Sistema de freio. Pneumatico para sistema de servico e de estacionamento.
Sistema de freio S-CAM ou similar a tambor na dianteira e traseira, acionado a AR
com reservatorio. Equipado com freio motor com sistema Retarder.

g) Sistema Rodoar com sistema de acionamento em painel de controle e alarme
audiovisual para queda de press&o dos pneus.

h) Diregao: Hidraulica e/ou elétrica.

i) Sistema elétrico: Bateria: 2 x 12V minimo de 100 amperes. Chave geral junto ao
motorista.

j) Peso Bruto Total: Minimo de 10.000 Kg e Maximo de 18.000 Kg.

k) Largura total: Minima de 2.300 mm e Maxima de 2.600mm.

I) Altura total: Minima de 3.100 mm e Maxima de 4.200 mm.

m) Comprimento total: Minimo de 12.800 mm e Maximo de 14.000 mm.

n) Estrutura de carroceria em ago galvanizado ou aluminio composta por perfis de alta
resisténcia, anticorrosiva e isolamento térmico e acustico.

o) Capacidade: Entre (48) quarenta e oito a (54) cinquenta e quatro poltronas, mais
(01) uma poltrona do motorista.

p) Conjunto de fardis obrigatérios com luzes de circulacdo diurna atendendo a
tecnologia DRL. Lentes em policarbonato, compostos de luz alta e luz baixa com
lampada (permite substituicao), indicador de dire¢éo (pisca) e farol de neblina.

q) Traseira sem vidro vigia.

r) Terceira luz de freio.

s) Indicativo de marcha - ré do tipo sonoro e visual, automaticamente acionado todas

as vezes que for engatada a marcha ré do veiculo.
3.2 Janelas, Portas, Bancos e Forragcao/Revestimento Interno dos Veiculos

a) Para-brisas bipartido;
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Todas as janelas devem ser guarnecidas com vidros de seguranca conforme
especificados na Norma ABNT NBR 9491, exigéncia extensiva aos para-brisas do
veiculo;

Minimo de 10 (dez) Janelas laterais amplas, panoramicas, inteiricas, tipo rodoviario,
com vidro fumé, méveis, sendo 05 (cinco) em cada lateral:

Cortinas em tecido na cor cinza, em todas as Janelas laterais fixadas por cordoes
superiores e inferiores;

Poltrona do motorista com regulagem de altura, com encosto de cabeca, estofado,
sendo encapados em tecido courvin automotivo, com reforco nas areas de maior
desgaste (abas laterais do encosto do banco), na cor preta;

A Poltrona do motorista deve ser anatémica, regulavel e ter as seguintes dimensbdes
variando de Largura entre 400 a 500 mm e Profundidade entre 380 e 450 mm:
Assento dos passageiros: Duplos em cada lado, predominantemente em tecido azul
escuro, modelo destinado ao uso de adultos. Devem ser montados no sentido da
marcha do veiculo;

Distancia minima entre um banco e aquele localizado imediatamente a frente, entre a

extremidade frontal de um assento e o encosto do banco a sua frente ou anteparo de
300 mm;

Corredor interno, entre os bancos, nao inferior aos padrées minimos exigidos para
veiculos tipo 6nibus rodoviarios:

Piso em assoalho plano revestido com tapete de alta resisténcia antiderrapante,
vedado, ndo absorvente, na cor cinza escuro em toda sua extensdo com indicagbes
refletivas de emergéncia;

Porta de Embarque e Desembarque Pantografica: 01 (uma) unidade, com
acionamento pneumatico, com vidro em toda extenso, tipo rodoviario. A porta devera
estar localizada do lado direito frontal com largura minima de 800 mm e vao livre
minimo (largura por altura) de 700 mm x 1.900 mm, conforme normas ABNT:

Porta divisoria entre a Cabine e o saldo de passageiros com abertura manual

parcialmente envidragada em coloragéao fumé;
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m) Forragéo Interna com material isolante acustico, térmico e antichamas com coloragao
de teto cinza clara;

n) 01 (um) tapete de borracha removivel, para o motorista, além do piso;

o) lluminagdo interna por laminas de led, disposta em toda a extensio central do teto
veiculo, protegida por luminaria em acrilico de facil manutengcédo com acionamento
pelo painel do motorista;

p) lluminacéo interna na cabine de comando por led:

3.2 Equipamentos Obrigatorios e Acessorios

a) Equipamentos obrigatérios de fabrica (pneu com roda estepe, triangulo, chave de
roda, extintor de incéndio, cinto de seguranga) e alga de seguranga interna (teto) ou
outro dispositivo instalado no veiculo que tenha a mesma fungdo da alca de
seguranca interna;

b) Cinto de seguranca retratil de trés pontos no banco do motorista dotado de sistema
abdominal para os demais ocupantes;

c) Ar condicionado em todo o veiculo com capacidade nominal minima de 110.000
BTU/h e maxima de 140.000 BTU/h;

d) Painel de condugdo com computador de bordo;

e) Tomada 12 v, com fusivel compativel para o uso do farol de manejo;

f) 02 (dois) pega-mao ou outro dispositivo instalado no veiculo que tenha a mesma
funcao do pega-mao;

g) Gancho ou pino parafuso para reboque na dianteira;

h) Quebra-sol para motorista na cor do acabamento interno;

i) Minimo de 01 (uma) escotilha de ventilagdo no teto do veiculo, com abertura
multidirecional, no saléo de passageiros, sendo esta para saida de emergéncia;

j) Degraus da porta de embarque com revestimento em material e cor similar ao do piso

interior;
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k) Bagageiros externos, com dimensdes maximas possiveis, conforme linha de
producéo, dispostos em lateral inferior;

[) Portinhola de Inspecéo do Motor Traseiro;

m) Espelhos Retrovisores Externos com regulagem elétrica e sistema de troca rapida de
lentes;

n) Bagageiro destinado & bateria possuindo um sistema retratil, para remoecao da bateria,
visando a facilitar a manutencéo;

o) Tacografo digital (registrador instantaneo de velocidade) e uma caixa contendo 50
(cinquenta) discos sobressalentes; |

p) 05 (cinco) saidas de emergéncia, sendo 04 (quatro) nas janelas e 01 no teto do
veiculo (conforme normas emitidas pelo DENATRAN);

q) Sistema de audio e video com monitor no saldo de passageiros possuindo dimensées
aproximadas de 15.6 polegadas, antena, conforme linha de producéo;

r) Os veiculos deverao ser entregues com ¥ (meio) tanques de combustivel, cada. Tal
solicitagao se justifica na necessidade de testes de inspecao de entrega assim como
movimentagao/funcionamento dos veiculos até o destino de entrega especificado no
Item 6 do presente Termo;

3.3 Grafismo e Pintura

a) O grafismo a ser aplicado nos énibus, a ser pago pela CONTRATADA, deverzo

obedecer aos padrdes do Corpo de Bombeires, cujo layout sera fornecido;

b) Pintura na cor vermelha, com tinta PU, padrao CBMERJ.

4. DOCUMENTACAO

a) Os Onibus deverido ser entregues com o 1° licenciamento em nome do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, licenciados junto do DETRAN/RJ:
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b) Deverdo ser apresentados catalogos e/ou prospectos do chassi e carroceria

ofertados junto com a proposta, além dos demais exigidos em lei.

5. QUANTIDADE

03 (trés) veiculos tipo Onibus Rodoviario conforme especificacdes deste Termo.

6. FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

Os Onibus deverao ser entregues, nas quantidades expressas neste Termo, em até 120
(cento e vinte) dias a contar da emisséo da Nota de Empenho, no Almoxarifado Geral do
CBMERJ, sito a Avenida Bartolomeu de Gusmao, n° 850, Sao Cristovao - RJ.

A inspecdo de entrega dos oOnibus devera ser realizada por uma Comissdo de

Recebimento, a ser designada pela Corporacso.

7. GARANTIA

Garantia do fabricante minima de 12 (doze) meses para o veiculo e chassi e 24 (vinte e
quatro) meses para carroceria, contados a partir da data do recebimento definitivo do

veiculo.
Garantia dos equipamentos e acessorios, minima de 12 (doze) meses.

A garantia devera ser prestada por concessionario da fabrica, na regido metropolitana do

Rio de Janeiro.

Atender a Norma ABNT NBR 15570: Transporte — Especificagbes técnicas para
fabricagao de veiculos de caracteristicas urbanas para transporte coletivo de passageiros.
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A empresa fornecedora devera fornecer um manual de operagdo e manutencio
preventiva em lingua portuguesa.

Rio de Janeiro, 06 de Novembro de 2017.
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