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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1,

Aquisicdo de 30 (trinta) viaturas tipo ASE (Auto Socorro de Emerg'éncia)'para
renovacao parcial da frota de ambulancias do CBMERJ.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

As viaturas operacionais do CBMERJ sao fundamentais para a prestagdo do
servigo publico a sociedade;

As viaturas da corporagao opera diuturnamente,
As mas condi¢cdes das vias contribuem para um desgaste acima do normai:

A Nota Técnica n° 36, de 2016/CGUE/DAHU/SAS/MS define como sendo a cada

03 anos o periodo para substituicdo de viaturas de suporte basico e avangado de
vida;

A INSTRUGAO NORMATIVA RFB N° 1700, DE 14 DE MARCO DE 2017 define
como sedo de 04 anos o periodo para depreciagao total de veiculos especiais;

Os custos com manutengdo ficam significativamente altos & medida que as

viaturas vao envelhecendo, com o aumento bem mais acentuado a partir dos 4
anos de uso;

Das 122 ASE da frota do CBMERJ, 50% possuirdo mais de 04 anos de uso no ano
de 2018,
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3. DAS ESPECIFICAGOES

3.1. CHASSI.

3.1.1. Veicuio tipo furgéo de fabrica; teto aito (do mesmo material do restante da lataria,
ou seja, ndo sera admitido teto com resina ou fibra), chassi novo, zero quilémetro, ano e
modelo nao inferiores ao ano de entrega; motor turbo 4 cilindros; combustivel diesel;
poténcia minima de 110 CV; alternador com capacidade para 220 Ah (original de fabrica
QU de linha de montagem); injecdo eletronica; tanque de combustivel com capacidade
minima para 70 litros; capacidade volumétrica interna minima de 10 m?; freios hidraulico
de duplo circuito, servo-assistido a disco nas quatro rodas com valvula sensivel a carga, €
ABS; air bag paia 0 motorista e o passageiro; direcdo hidraulica; cambio manual com no
minimo 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; ar condicionado
original de fabrica na cabine do motorista; no saldo de atendimento devera ser instalado
ar condicionado com capacidade térmica de no minimo 95.000 BTUs/h, com condensador
instalado no junto ao radiador do veiculo, com instalagdo de retorno forgado para o
equipamento do saldo.

3.2, ACESSORIOS DO CHASSI

3.2.1. Devera ser fornecido um scanner e demais acessérios que faca testes e dé
diagnosticos de componentes existentes no veiculo (injegao eletronica, motor, freio ABS,
air bag, alarme, carroceria, chassis, climatizagao, imobilizador, painel, transmisséo, piloto
automatico, rede can, computador de bordo e outros), contendo: o aparelho Scanner,
coneciores com as respectivas tomadas do veiculo, tabela com cédigo de falhas, bem
como tecnologia embarcada (software), a fim de ser empregado com o veiculo estatico ou
em movimento. Tal equipamento se faz necessério pelo fato de que atualmente o grau de
eletrénica embarcada em veiculos & t30 grande que a realizagdo das manutengdes
corretivas se torna inviavel sem o uso de software de diagnéstico.
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3.2.2. Devera ser custeado um curso de capacitagdo para 05 (cinco) militares do
CBMERJ para o referido aparelho Scanner e acessorios.

3.3. ADAPTAGOES

3.3.1. CABINE/CARROCERIA:

O A estrutura da cabine e da carroceria sera original do veiculo, construida em ago; a
viatura sera possuir 4 portas, sendo 2 na cabine, 1 porta lateral corrediga do lado direito e
1 porta traseira dupla com contra batentes; janelas em estrutura de aluminio, com vidros
corredicos opacos nas portas lateral e traseira; a ventilagdo do veiculo sera proporcionada
por janelas e ar condicionado; compartimento do motorista fornecido com o sistema
originai do fabricante do chassi para ar condicionado, ventilagdo, aquecedor e
desembacador.

3.3.2. SALAO DE ATENDIMENTO:

Piso de compensado naval revestido com manta vinilica sem emendas e rodapé de 100
mm, na cor clara, piso e rodapé formando uma estrutura Unica, & prova de penetragao de
Q HGuiaos, revestimenio inteino de aita resisiéncia, pega mao de ieto / baiadsire semi
embutido, com no minimo dois suportes para soro; dotada de estribo sob as portas lateral
e traseira, para facilitar a entrada de passageiros; suporte de fixagdo para manter as
portas traseiras abertas com um reforgo para evitar que se risque a lataria do veiculo com
O Uso; na carroceria, o revestimento interno entre as chapas (metalico-externa e
laminado-interno) sera em poliuretano, com espessura minima de 4 cm, com finalidade de
isolamento térmico e acustico, ndo sendo utilizado para este fim fibra de vidro ou isopor; a
altura interna do veiculo devera ser a original de fébrica, sem que seja alterada a parte
construtiva da ambulancia; o pneu estepe ndao devera ser acondicionado no salao de
atendimento; a intercomunicagdo entre a cabine e o saldao de atendimento se dara por
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meio de um vao amplo que possibilite a passagem dos militares da guarnigdo do saldo de

. atendimento para a cabine do motorista; todas as janelas do compartimento de

atendimento deverdo propiciar ventilagdo, dotadas de sistema de abertura e fechamento;
devera ser fornecido um sistema de ar condicionado e ventilag&o nos termos do item 5.12
da NBR 14.561. Devera ser instalado, além do sistema original da viatura, mais um
sistema de ar condicionado para atender o saldo médico, com termostato analogico; o
interruptor de acionamento do ar da cabine devera ser o original do veiculo e”o“ir'lterruptor
do ar do saldo devera ser mecanico, instalado acima da posigao de condugao, de modo
que seja acessivel tanto para o motorista quanto para a guarnigdo. Tanto o sistema da
cabine quanto o do saldo deverdo utilizar um compressor Unico. Caso o compressor
original do veiculo ndo seja suficiente, 0 mesmo devera ser substituido por outro
compativel, de linha de montagem.

3.3.3. MACA RETRATIL

Entre a maca refrati e o banco lateral escamotedvel havera um corredor de
aproximadamente 300 mm de largura; maca retratil, totaimente confeccionada em
duraluminio; instalada longitudinaimente no saldo de atendimento; com tamanho, largura
e suportes de fixagdo compativeis com as macas e suportes das viaturas do CBMERJ:
com a cabeceira voltada para frente do veiculo; com pés dobraveis; sistema
escamoteavel, provida de rodizios confeccionados em materiais resistentes a oxidacao;
com pneus de borracha macica e sistema de freios; projetada de forma a permitir a rapida
retirada e insergéo da vitima no compartimento da viatura, com a utilizagdo de um sistema
de retragdo dos pés acionado pelo préprio impulso da maca para dentro e para fora do
compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa; dispor de trés cintos de
seguranca fixos a mesma, equipados com travas rapidas, que permitam perfeita
seguranca e desengate rapido, sem riscos para a vitima; provida de sistema de elevacao
do tronco do paciente em pelo menos 45°; capacidade de transportar no minimo 220 kg:
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uma vez dentro do veiculo, esta maca ficara fixa ao seu suporte, impedindo sua
movimentacao lateral, longitudinal e vertical quando do deslocamento da viatura, bem
como com engate/desengate rapidos; o sistema que fixa a maca ao assoalho da
ambulancia sera montado de maneira a permitir o escoamento de liquidos no assoatho
abaixo da maca evitando-se o seu actiimulo; quando montada fora da ambulancia, a maca
terda uma altura maxima de 1.100 mm; a maca tera um espago de no ml’n_im_o,i5_b mm da
porta traseira da ambulancia; colchonete, confeccionado em espuma ou similar, revestido
por material resistente e impermeavel, sem costuras ou pontos que permitam entrada de
fluidos ou secregdes;

OBS: Do total de ambulancias adquiridas, 02 (duas) deverdo ser equipadas com
maca dimensionada para transporte de paciente bariatrico. Nessas 02 viaturas,
ficara dispensada a instalagido do banco escamoteéavel do lado direito do saldo de
atendimento. As caracteristicas construtivas da maca deverdo ser adequadas e

resistentes para o atendimento de paciente bariatrico.

3.3.4. POLTRONA MEDICA

Revestida por material resistente e impermeavel, voltado para a traseira do veiculo, a 300
mm da cabeceira da maca, fixada no piso entre esta e a cabine da viatura, com projeto
ergondmico, dispositivo giratorio de 360°, com trava, em nivel e alinhamento adequados a
maca, para permitir que um profissional de salde oferega cuidados a vitima incluindo
acesso a vias aéreas;

3.3.5. CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL

Para paciente adulto, em estrutura tubular reforgada em duraluminio polido, assento e
encosto destacaveis para limpeza, confeccionado em material resistente e impermeavel.
As rodas com raio metalico e pneus de borracha. Alojavel no compartimento do saldo
junto a diviséria por meio de um sistema de fixagéo seguro que permita a fiel colocagéo e
remocao;

3.3.6. MOBILIARIO FIXO DO SALAO W
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Do lado esquerdo do salao de atendimento, préximo ao teto, iniciado na divis6ria da
cabine com o saldo até o suporte do extintor de PQS, havera um armario suspenso para
medicamento_s, com aproximadamente, 350 mm de largura, 2400 mm de comprimento,
300 mm de altura, totalmente confeccionado em compensado naval de 15 mm e revestido
interna e externamente em material impermeavel e lavavel, com cantos arredondados
para protecdo, bem como portas corredicas de acrilico com travas due impecam o]
movimento espontaneo; duas gavetas suspensas com fravas que impegam a abertura
espontdnea das mesmas, de aproximadamente, 400 mm de largura e 300 mm de
comprimento, fixadas na divisoria e no armario para medicamentos; bancada para
equipamentos médicos em compensado naval de aproximadamente, 400 mm de largura,
1150 mm de comprimento e 40 mm de batente, a partir da diviséria, sentido porta traseira,
sob a qual existirda um alojamento para a guarda de bolsas de procedimentos médicos,
tipo prateleiras, com portas para acesso aos mesmos; entre a bancada para
equipamentos e o alojamento dos cilindros de oxigénio havera trés prateleiras para
acondicionamento de materiais médicos, com aproximadamente, 400 mm de largura, 800
mm de comprimento, 60 mm de batente; armario para dois cilindros de oxigénio de 16
litros, de aproximadamente, 450 mm de comprimento, com portas removiveis para acesso
aos mesmos sem impedimentos; no saldo de atendimento, a direita, paralelamente a
maca, um banco lateral escamoteavel, com aproximadamente, 420 mm de largura, 1800
mm de comprimento e 530 mm de altura, tipo bat, revestido em curvim com espessura
entre 50 e 70 mm, de tamanho que permita o transporte de trés pacientes assentados
(com encosto de aproximadamente 325 mm de largura e 500 mm de comprimento e
cabeceira com 250 mm de largura e 200 mm de comprimento, com projeto ergonémico)
ou uma vitima imobilizada em prancha longa, dotado de trés cintos de seguranca
abdominais e que possibilite a fixacdo da vitima na prancha longa ao banco em no
minimo dois pontos, bem como acondicionamento de materiais médicos em seu interior;
entre a porta deslizante lateral e o banco lateral escamoteavel, sob este, havera uma
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lixeira deste com cerca de 300 mm de comprimento, com capacidade de pelo menos 15
litros, acionada por pedal embutido internamente a lixeira e com abertura na parede
lateral voltada para a cabine da viatura; alojamento para duas pranchas longas, de forma
segura, sob o balcdo de equipamentos e procedimentos médicos, permitindo a
" higienizagao do compartimento, acessivel pela porta traseira; compartimento para fixagao
e acomodagéo de uma cadeira de rodas dobravel, a qual ficara entre a lelséna e a
pancada para equipamentos; compartimento para bateria auxiliar, inversores e caixa de
fusiveis, com portas para acesso aos mesmos sem impedimentos; todo o mobiliario do
salao devera seguir 0 mesmo padrdo, confeccionado em compensado naval de 15 mm e
revestido em material impermeével e lavavel, interna e extremamente, na cor branca, com
cantos arredondados para protegéo.

OBS: Do total de ambulancias adquiridas, 02 (duas) deverdo ser equipadas com
maca dimensionada para transporte de paciente bariatrico. Nessas 02 viaturas,
ficara dispensada a instalagdo do banco escamoteavel do lado direito do saldo de
atendimento.

3.3.7.SISTEMA FIXO DE OXIGENIO (COM DOIS CILINDROS DE OXIGENIO DE 16
LITROS).

Sistema fixo de oxigénio (rede de oxigénio integrado ao veiculo), contendo dois cilindros
de oxigénio de no minimo 16 litros localizados na traseira da viatura do lado esquerdo,
entre o armario/prateleiras e a porta traseira/local de fixagdo do extintor de PQS e dos
cones de sinalizag&o, em suportes individuais ou duplos para os cilindros de oxigénio,
com cintas regulaveis, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes,
equipados com duas valvulas pré-reguladas para 3,5 a 4,0 kgflcm2, com manémetro
anerdide interligadas, de maneira que se possa utilizar qualquer dos dois cilindros de
oxigénio sem a necessidade de troca de mangueira ou vélvula de um cilindro para o outro;
O local de fixagdo dos cilindros junto & lataria devera ter um reforco, de modo que 0s
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cilindros n&o se soltem em caso de abalroamento, colisdes laterais, tombamentos e
capotagens; todos os componentes desse sistema respeitardo as normas de seguranca
(inclusive veicular) vigentes e aplicaveis; os suportes dos cilindros nso poderao ser
fixados por meio de arrebites; os parafusos fixadores suportarac impactos sem se soltar;
cintas de fixagdo com ajuste do tipo “catraca” metalicas; as cintas n&o sofrerdo acles de
alongamento, deformidade ou soltar-se com o uso, devendo suportar cagacidadé de
iracdo de peso superior a dois mil kg, as mangueiras serdo passadas através de
conduites, embutidos na parede lateral do saldo de atendimento, para evitar que sejam
danificadas e para facilitar a substituigio ou manutengao; o compartimento de fixacao dos
cilindros sera revestido no piso e nas paredes por borracha ou outro material de
caracteristicas adequadas para protegdo da pintura do cilindro e para se evitar a
ocorréncia de ranhuras e desgaste no piso; na regiao da bancada a esquerda da viatura,
ao lado da cabeceira do paciente, uma régua quadruplo com 3 saidas para oxigénio
oriundas dos cilindros fixos, composta por estrutura metalica resistente, com fechamento
automatico, roscas e padrées conforme ABNT. Tal regua afixada em painel removivel
para melhor acesso ao sistema de tubulacdo para manutencdo, a régua quadrupla
possuira: fluxdmetro, umidificador e aspirador tipo venturi 02, com roscas padrao ABNT; o
chicote sera confeccionado em conformidade com as especificagbes da ABNT e,
juntamente com a mascara de 02, em material atéxico; possuira régua de oxigénio com
no minimo 3 saidas do lado direito do saldao de atendimento, proximo & porta lateral de
correr. na projecao da lixeira, bem como o mais proximo possivel do teto: o projeto do
sistema fixo de oxigénio possuira laudo de aprovagio da empresa implementadora das
ambulancias.

3.3.8. SISTEMA PORTATIL DE OXIGENIO COMPLETO

Composto de cilindro de oxigénio de no minimo 0,5 m3, valvula redutora com mandémetro
e fluxémetro e circuito do paciente (umidificador, chicote, nebulizador e mascara). Esse
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sistema integrado em um estojo ou estrutura de suporte na cor verde, com alga para
transporte, com dispositivo de fixagdo adequada no saldo de atendimento.

. 3.3.9. O SISTEMA FIXO E PORTATIL DE OXIGENIO POSSUIRA COMPONENTES COM
AS SEGUINTES CARACTERISTICAS

a) Valvula reguladora de pressao: corpo em latdo cromado, valvula de alivio calibrada,
mandmetro aneréide de 0 a 300 kgflcm? pressdo de trabalho calibrada para
aproximadamente 3,5 kgf/cm?. Conexdes de acordo com ABNT.

b) Umidificador de oxigénio: frasco em PVC atéxico ou similar, com capacidade de no
minimo 250 ml, graduado, de forma a permitir uma facil visualizagdo. Tampa de rosca e
Ofificio para saida do oxigénio em plastico resistente ou material similar, de acordo com
as normas da ABNT. Borboleta de conexdo confeccionada externamente em plastico
ou similar, e internamente em metal, que proporcione um perfeito encaixe, com sistema
de selagem, para evitar vazamentos.

c) Sistema borbulhador (ou difusor) composto em metal na parte superior e tubo condutor
de PVC atoxico ou similar.

d) Extremidade da saida do fluxo de oxigénio em PVC atéxico ou similar, com orificios de
tal maneira a permitir a umidificacdo homogénea do Oxigénio.

e) Fluxdémetro para rede de oxigénio: fluxdmetro de 0-15 I/min, constituido de corpo em
latao cromado, guarnicdo e tubo de medicdo em policarbonato cristal, esfera em aco
inoxidavel. Vazdo maxima de 15 I/min a uma pressdo de 3,5 kgf/lcm?. Sistema de
regulagem de vaz&o por valvula de agulha. Porca de conexdo de entrada, com abas
para permitir montagem manual. Escala com duplo cénico. Conexdes de entrada e
saida normatizadas pela ABNT.

f) Fluxémetro para sistema portatii de oxigenoterapia: o fluxdmetro do equipamento
portatil n&o podera ser do tipo que controla o fluxo pela esfera de aco, mas devera ser
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do tipo que controla o fluxo por chave giratéria, com furos pré-calibra_dos que

determinam as variagdes no fluxo, de zero (fluxdmetro totalmente fechado) até um

maximo de 15 I/min, com leitura da graduagao do fluxo, feitas em duas pequenas

aberiuras (iateral e frontal), no corpo do fluxdmetro, com nimeros gravados na propria

parte giratoria, permitindo o uso do cilindro na posicéo deitada ou em pé, sem que a

posicdo cause interferéncia na regulagem do fluxo. Devera ser compativel com
O acessorios nacionais, conforme normas da ABNT.

g) Mangueira para oxigénio: com conexdo fémea para oxigénio, com 1,5 metros de
comprimento, fabricada em trés camadas com nylon trangado, PVC e polietileno.
Conexdes de entrada providas de abas de alta resisténcia e normatizadas pela ABNT.
Com segdo transversal projetada para permitir flexibilidade, vazdo adequada e
resisténcia ao estrangulamento acidental. Borboleta de conexao confeccionada
externamente em plastico ou similar, e internamente em metal, de forma a proporcionar
um perfeito encaixe, com sistema de selagem para evitar vazamentos.

n) Mascara faciali com bolsa reservatorio: formato anatdmico, com intermediario para
conexao em PVC ou similar, atoxico, transparente, leve, flexivel, provido de abertura
para evitar a concentragcdo de CO2 em seu interior. Dotada de presilha elastica para

O fixacdo na parte posterior da cabega do paciente.

3.3.10. DEVERA POSSUIR OS SEGUINTES ACESSORIOS
a) Equipamentos de seguranca:

e 01 extintor de p6 quimico seco de 12 kg (fixado na traseira do salao, parede lateral,
entre a porta traseira esquerda e o armario de cilindros de O, de 16 litros,
suspenso, sobre os cones de sinalizagao)

e 03 cones de seguranga para transito, em pléstico laranja, com faixa refletivas
(localizado na traseira do saldo entre a porta traseira esquerda e o armario de
cilindros de O, de 186 litros, suspenso, sob o extintor de PQS)

e
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o 02 lanternas portatil de LED recarregavel, com suporte para recarga na propria
viatura.

b) Caixa de Ferramentas contendo:

o 01 Jogo de chaves de boca de 6 a 22 mm;

o 01 Jogo de talhadeiras nos tamanhos 140,180 e 250 mm

e 01 Chave de fenda 6,35x152,4 mm

o 01 Chave de fenda 7,937x203,2 mm

o 01 Chave inglesa ajustavel para porcas-354 mm

e 01 Jogo de chaves estrela tipo 2/6 mm com 6 tamanhos de 6 a 17 mm
e 01 Alicate universal isolado de 177,8 mm

o 01 Alicate para bomba d’agua, com 5 posi¢cdes , 254 mm

e 01 Alicate para corte com cabo isolado de 177,8 mm

e 01 Martelo pena de 400 gramas

o 01 Lima chata para metal, bastarda, 254 mm

e 01 Jogo de arrombadores - pequeno (0,80) e médio (1,10 m)

3.3.11. SISTEMA ELETRICO

a) A alimentagao deverd ser feita por duas baterias, sendo a do chassi original do
fabricante e outra estacionéria, independente, para 0 compartimento de atendimento.
Essa segunda bateria com carga minima de 150 Ah, do tipo sem manutengao, 12 volts,
instalada em local de facil acesso, deve possuir uma prote¢do para evitar corroso
caso ocorra vazamento de solugdo da mesma.

b) O sistema elétrico devera ser dimensionado para o emprego simultaneo de todos os
equipamentos (incubadora, respirador, desfibrilador, bomba infusora, oximetro e
monitor multipar@metros), luzes do saléao e da cabine, faroletes, sinalizagdes luminosa
e sonora e outros, com a viatura em movimento ou estacionada, sem risco de
sobrecarga a qualquer parte do sistema.

¢) O veiculo sera fornecido com um Unico alternador, de marca de linha de montagem,
com capacidade minima de 220Ah, 14 volts, para alimentar o sistema elétrico do
conjunto. Devera possuir sistema que bloqueie automaticamente o uso da bateria do
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motor para alimentar o compartimento de atendimento e as luzes adicionais de
emergéncia, quando o veiculo estiver com o motor desligado.

d) O compartimento de atendimento e o equipamento elétrico secundario serdo servidos
por circuitos totalmente separados e distintos dos circuitos do chassi da viatura.

e) A fiacdo serd com codigos permanentes de cores ou ter identificagdes com
numeros/letras de facil leitura, dispostas em chicotes ou sistemas semelhantes. Eles
serao identificados por codigos nos terminais ou nos pontos de conexdo. Todos os
chicotes, armacdes e fiages serdo fixados ao compartimento de atendimento por
bracadeiras plasticas, isoladas, a fim de evitar ferrugem e movimentos que podem
resultar em atritos, apertos, protuberancias e danos.

f) Todas as aberturas na viatura serdo adequadamente calafetadas para passar a fiagio.

g) Todos os circuitos elétricos serdo protegidos por disjuntores principais ou dispositivos
eletronicos de protecéo a corrente (disjuntores automaticos ou manuais de rearmag3o),
e ser de facil remogéo e acesso para inspe¢éo e manutengao.

h) Os diagramas e esquemas de fiagdo em portugués, incluindo codigos e listas de pecas
padrao, deverao ser fornecidos, em meio digital e fisico, por viatura.

i) Todos os componentes elétricos e fiagio deverao ser facilmente acessiveis através de
quadro de inspegao, pelo qual se possam realizar verificagbes € manutengdo, os
encaixes exteriores das lampadas, chaves, dispositivos eletrdnicos e pecas fixas
deveréo ser a prova de corrosao e de intempéries.

) O sistema elétrico inclui filtros, supressores ou protetores, a fim de evitar radiagao

eletromagnética e a consequente interferéncia em radios e outros equipamentos
eletronicos.

k) A central elétrica serd composta de disjuntor térmico e automatico, reles e base de
fusiveis instalada na parte superior do armario e a chave geral sera instalada na parte
inferior lateral esquerda do banco do motorista, com facil visualizagao.

!} Possuira inversor com senoidal pura para conversdo de tensdo continua de entrada 12
V para tensao alternada com saida de 110V. A poténcia minima do inversor sera de
2000 w e devera atender a todos os equipamentos instalados no saldo médico.

)
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m)C painel elétrico interno, localizado na parede sobre a bancada, possuird uma régua
integrada com no minimo seis tomadas, sendo quatro tripolares (2P+T) de 110V(AC) e
duas para 12V(DC), além de interruptores com teclas do tipo “iluminadas”.

n) As tomadas elétricas serdo distribuidas de maneira uniforme, mantendo uma distancia
minima de 31 cm de qualquer tomada de Oxigénio.

0) As tomadas dever&o indicar através de luz de LED que o respectivo Inversor esta ativo.

p) Possuir tomada externa (tripolar) para captagio de energia instalada na parte superior
do lado esquerdo do veiculo préximo a porta do motorista. Acompanhada por um fio de
extensdo de elevada resisténcia as intempéries e compativel com o sistema de
plugues, tendo no minimo 25 metros de comprimento. Essa tomada sera protegida
contra intempéries, estando em uso ou nio.

q) Possuir um transformador automatico ligado a tomada de captacao, que permita o
carro ser ligado a uma rede elétrica tanto de 110 como de 220 Vca e que forneca
sempre 110 Vca para as tomadas internas, com um sistema automatico de comutagao
da fonte de energia entre o transformador e o inversor, de modo que as tomadas de
110V estejam sempre com alguma corrente.

r} A lluminagado do compartimento de atendimento do veiculo deve ser de dois tipos:
natural - mediante iluminagao fornecida pelas janelas do veiculo (cabine e carroceria),
com vidros jateados com trés faixas transparentes no compartimento de atendimento; e
artificial - minimo quatro luminarias de LED, instaladas no teto, com diametro minimo
de 20cm, em base estampada em aco inoxidavel, com lente em policarbonato
translicido, com acabamento corrugado para difusdo da luz, distribuidas de forma a
iluminar todo o compartimento do paciente, segundo padrdes minimos estabelecidos
pela ABNT. Devera ter também duas luminarias com foco dirigido sobre a maca, com
idimpadas dicréicas com poténcia minima de 50W (ou de led com luminosidade
correspondente).

s) A iluminag&o externa devera contar com 3 (frés) holofotes, sendo 1 (um) na parte
traseira superior da carroceria, e 1 (um ) em cada lado da viatura, na parte superior, no

meic do comprimento da viatura. A fixagdo do holofote nio podera ser feita através de
arrebite.

3.3.12. SINALIZAGCAO SONORA E LUMINOSA

Y

Vo
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a) Sirene eletronica composta de 01 (um) amplificador com minimo de 100 watts de
poténcia e unidade sonofletora tinica, com no minimo 4 (quatro) tipos de sons, com
drive acoplado ao sinalizador, com corneta Gnica em formato de “U” ou similar, gerando
pressao sonora n&o inferior a 120 db a 01 (um) metro de distancia. C drive n&o podera
ser instalado no compartimento do motor ou similar;

b) A corneta devera ser dimensionada de forma a suportar o peso do drive, bem como as
vibragges inerentes ac uso da viatura;

c) Devera possuir sistema regulador de tens3o, de forma que mesmo que o alternador
forneca tensdo superior a 12V, a tensdo de entrada no drive ndo ultrapasse os 12V,
aumentando assim sua vida util;

d) Sirene Pneumatica composta por um compressor elétrico e duas cornetas acusticas
metalicas retas. O compressor devera ser equipado com sistema de refrigeragio a ar e
lubrificacdo automatica com 6leo SAE 10, e desenvolvido para permitir seu
funcionamento de forma continuada. Os ciclos alternados e os tons FA-DO deverdo
atender normas internacionais para veiculos prioritarios. O circuito de instalacdo e
acionamento da sirene FA-DO devera ser completamente independente dos demais
sistemas sonoro e luminoso;

e) Sera instalado 01 (um) alarme sonoro de ré, ativado todas as vezes que for engatada a
marcha re, que atenda ao tipo “D” de intensidade conforme SAE J 994;

f) Os equipamentos nao poderdo gerar ruidos eletromagnéticos ou qualquer outra forma
de sinal, que interfira na recepgio dos transceptores (radios), dentro da faixa de
frequéncia utilizada por qualquer outro 6rgao;

g) Mddulo de controle para quatro tipos de sinalizagio (para uso em ndo emergéncias;
para uso em emergéncias; para uso em emergéncias durante o atendimento com o
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veiculo parado; para uso em emergéncias durante o deslocamento), que permita

controlar todo o sistema de sinalizagéo (acustico e visual), bem como a geracdo de
lampejos luminosos de altissima frequéncia, regulador de intensidade Iuminbsa, com
circuito eietrénico_'que geréncia a corrente aplicada nos LEDs, garantindo maior
eficiéncia luminosa e vida util dos LEDs. | |

n) Os comandos de toda a sinalizago visual e acustica (exceto sirene FA-DO) serdo
O localizados no painel da cabine do motorista, permitindo sua operagéo por ambos os
ocupantes e o funcionamento independente do sistema visual e acustico, e sera dotado

de:

°

Botéo liga-desliga para a sirene;

Botéo liga-desliga para sinalizagdo de emergéncia

Botao sem retencéo para sirene, para “toque rapido”;

Bot&o para comutagéo entre os quatro tipos de toque de sirene;
Microfone para utilizagio da sirene como megafone;

Controle de volume do megafone.

i) Possuir sistema de sensor de baixa voltagem e monitoramento da bateria original do

O veiculo, no médulo de controle, para impedir o funcionamento do sinalizador, quando a

bateria estiver com capacidade minima, priorizando a partida no motor.

i) Dever&o ser apresentados catalogo e/ ou prospecto do sinalizador redigido em lingua

portuguesa; laudos emitidos por entidades competentes que comprovem que o
sinalizador luminoso a ser fornecido atende a norma SAE J575 de JUNHO de 2007 no
que se refere aos ensaios de vibragdo, umidade, poeira, corrosao e deformagado e a
norma SAE J595 REVISED JAN 2005, no que se refere aos ensaios de fotometria
{Society of Automotive Engineers); garantia dos equipamentos de no minimo de G2

(dois) anos, sendo que os LEDs deverao possuir garantia minima de 05 (cinco) anos.
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k) Devera haver uma barra sinalizadora, com lente inteirica, com comprimento minimo de
1.000 mm e maximo de 1.300 mm, largura minima de 250 mm e maxima de 500 mm e
altura minima de 70 mm e maxima de 150 mm, permitindo total visualizacdo em um
angulo de 360° sem que haja pontos cegos de luminosidade, injetado em moédulo
unico de policarbonato resistente a impactos e descoloragao com tratamento “UV”,
sendo a tampa em lente inteirica na cor "vermelho” com base em aluminio éi(trudado
de alta resisténcia mecanica, composto por, no minimo, 56 LEDs de 1 watt de poténcia
cada, com intensidade luminosa de no minimo 40 lumens, dotado de lente colimadora
confeccionada em policarbonato 6ptico com resisténcia automotiva e aita visibilidade,
distribuidas equitativamente por toda a extensdo da barra. Deve ser aprovado pela
norma SAE J575 (Society of Automotive Engineers) nos ensaios de vibragao, umidade,
poeira, corroséo, deformagao, cor e ciclo térmico) e aprovado pela norma SAE J 595
(Society of Automotive Engineers) nos ensaios fotométricos (intensidade luminosa).

) Instalagdo nos faréis dianteiros de lampadas estrobo de duplos flashes, acionadas por

comando independente instalado no paine! do veiculo:

m)instalacao de “lanterna lateral de sinalizacdo de emergéncia” na cor vermelha, sendo 3
(trés) em cada lateral, todas na parte superior, regularmente distribuidas, sendo
composta cada uma por no minimo 40 Leds, 12V e 02 (duas) na traseira, no teto da
viatura, voltadas para tras, com no minimo 10 Leds, 12 V e no maximo 25 cm de
comprimento, composta de lente de policarbonato com tratamento UV, com resisténcia
a impacto e descoloracéo, de categoria alto brilho. As lanternas laterais deverdo ser
fixadas diretamente na lataria da viatura, sem emprego de carenagem adicional; Nao
poderao ser fixadas com arrebites e deverao suportar os impactos e vibragdes a que
serao submetidas durante a vida Util da viatura.

3.3.13. PINTURA

i

e

A
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a) O veiculo devera ser pintado com a cor padrdo do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Rio de Janeiro. As tintas utilizadas deverio ser do tipo PU automotivo. Os
processos utilizados deverao garantir a maxima qualidade da pintura. A pintura de
acabamento devera ser realizada em cabina de pintura;

b) A pintura deve obedecer aos procedimentos e padrido de qualidade da industria
automotiva, que deve ser detalhadamente descrito na proposta técnica, com indicagao

especifica das normas a serem observadas pela Licitante;

c) O layout de adesivagdo e o material empregado seguirdo o padrao ja adotado nas
viaturas do CBMERJ, mas deverdo ser submetidos a aprovagdo da Comissdo de
Fiscalizagao do contrato antes da adesiva¢ado mesmas:

d) Os custos da adesivacao serdo arcados pela CONTRATADA.
4. DOS PRAZOS

4.1. Para execugdo do objeto deste Termo de Referéncia, a CONTRATADA devera
obedecer ao prazo de 120 dias.

5. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ASSISTENCIA TECNICA

5.1. A Garantia de Funcionamento sera pelo periodo de 2 (dois) anos, contado a partir
do Recebimento Definitivo de cada viatura, sem prejuizo de qualquer politica de
garantia adicional oferecido pelo fabricante;

9.2. Durante o periodo de garantia, a empresa CONTRATADA devera manter a viatura
em perfeitas condicdes de funcionamento, executando todos os reparos ou
substituicao de quaisquer pecas que se fizerem necessarias, as suas expensas,
em conformidade do disposto no Cédigo de Defesa do Consumidor, Lei 8078/90,
regulamentada pelo Decreto 2181/97, e que, apos o periodo de garantia manter-se-
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a a disposicdo para prestacio de servicos remunerados de manutengao preventiva
e corretiva, mantendo estoque permanente de pegas de reposicao pelo periodo de
vida util da viatura fornecida;

5.3. Todos os custos referentes aos consumiveis e mao de obra, assim como qualquer
taxas necessarias para execugdo da manutengao preventiva no periodo de 2 anos,
até o limite de 50.000 km ser&o de responsabilidade do licitante. Caso o periodo de
garantia termine e haja viaturas que nao tenham percorrido 50.000 km, os insumos
que seriam aplicados nessas viaturas deverao ser fornecidos ao CSM/MMoto;

5.4. Caso a CONTRATADA né&o seja fabricante do veiculo, e 0 mesmo tenha garantia
inferior a 02 (dois) anos, a CONTRATADA devera indicar de qual forma prestara a
garantia de 02 (dois) anos exigidos neste Termo de Referéncia:

5.5. A adaptadora devera fornecer ao CSM/MMoto (Av. Bartolomeu de Gusmao, 850 —
Sao Cristbvao), em regime de comodato, durante o periodo de garantia, 01
inversor, 02 modulo de controle da sinalizagdo acustica e visual de emergéncia,
uma barra de LED e 05 drives de sirene. Estes equipamentos sero utilizados para
reparo nas viaturas que apresentarem falhas & noite ou aos fins se semana,
durante o periodo de garantia;

5.6. Os equipamentos sobressalentes deverdo ser novos. Quando algum deles for
utilizado a adaptadora devera fazer a reposigao junto ao CSM/MMoto.

6. DOCUMENTAGAO

6.1. Documentacéo a ser fornecida junto com a proposta técnica, em lingua portuguesa:

6.1.1. Catalogo do chassi ofertado; }/\‘
6.1.2. Desenho de vista geral do veiculo, com as adaptagbes a serem feitas: X
!
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5.1.3. Diagrama de instalagdo de todos os componentes elétricos da viatura, com
especificagdo do materiai a ser empregado;

6.7.4. No minimo um atestado comprovando que ja forneceu esse tipo de viatura;

6.1.5. Catalogo do alternador a ser instalado na viatura, de linha de montagem, caso o
original ndo seja compativel com 220 Ah:;

6.1.6. Catalogo do compressor de ar a ser instalado na viatura, caso o original ndo seja

compativel com o sistema de ar condicionado. O compressor a ser instalado devera ser
de linha de montagem;

6.1.7. Catalogo do sistema de ar condicionado, com capacidade térmica de no minimo
95.000 BTU/h;

6.1.8. Documentacdo de homologagio da adaptadora junto a fabricante do chassi:

6.1.9. Caso ndo sejam atendidos os requisitos deste Termo de Referéncia, a proposta
Nnao sera aceita;

6.2. Documentacéo a ser fornecida no ato da entrega da viatura, em lingua portuguesa:

8.2.1. Certificados de qualidade de todos os materiais empregados na adaptacdo da
viatura;

6.2.2. Esquema elétrico completo das adaptagdes (as builf) com indicacdo de cores dos
condutores e demais detalhes conforme norma especifica, em meio fisico e digital;

6.2.3. Certificado de Adequagdo a Legislagdo de Transito emitido pela autoridade
competente.

6.2.4. Comprovagéo de assisténcia técnica no municipio do Rio de Janeiro;

6.2.5. Demais documentos exigidos pela legislacio vigente; ’JJ )
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6.2.6. O recebimento das viaturas estara condicionado a montagem da viatura conforme
proposta da Licitante;

7. INSPEGAO DE MONTAGEM

7.7, Alicitante devera prever em seus custos as despesas de transporte terrestre ou
aereo (caso da Empresa ter sede fora do Estado do Rio de Janeiro), alimentagéo e
estadia, para trés Bombeiros Militares, com no minimo 3 dias de inspecéo na fabrica, a
fim de verificarem e acompanharem a montagem do sistema elétrico e demais
adaptacdes da primeira viatura.

8. 1° LICENCIAMENTO, EMPLACAMENTO E ENTREGA

8.1. Todos os veiculos deverao ser zero quilometro e o 1° licenciamento em nome do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), emplacado pelo
Departamento Estadual de Transito do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro;

8.2. Todas as despesas decorrentes do 1° licenciamento/emplacamento de todos os
veiculos serdo arcadas pela vencedora do certame:

8.3. No ato da entrega das viaturas, as mesmas j& deverdo estar licenciadas e
emplacadas.

8.4. O ato da entrega as viatura deverdo estar com o tanque cheio, abastecidas com
Diesel S10.

9. ANEXOS
9.1.  ANEXO I - Percentual da frota do CBMERJ, por ano e modelo:

9.2.  ANEXO li - Grafico de Custo x Depreciagédo( folhas 1, 2 e 3);
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9.3. ANEXO It - Grafico de Custo, por modelo;

9.4. ANEXO IV - Gréfico de evolugdo do custo anual total.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2017.

'/ \/\“‘/H\\‘\

ANDRE LUIZ MACHADO DE MELO - TEN CEL
DO CSM/MMoto
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