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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO

Aquisicao -de Materiais e Equipamentos Operacionais para a Modernizagcao e

Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro —
CBMERAJ.

2. JUSTIFICATIVA

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, brago operacional da
Secretaria de Estado de Defesa Civil, atua efetivamente em todo o territorio do
Estado do Rio de Janeiro em ocorréncias de preveng¢do e combate a incéndio, de
salvamento, bem como de atendimento pré-hospitalar.

Segundo dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE,
o Estado do Rio de Janeiro possui um total de 92 municipios, populagao (estimada
para o ano de 2015) de 16.550.024 habitantes, area total de 43.777,954 km? e
densidade populacional de 365,23 hab/km?.

Conforme estatisticas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro
(CBMERJ), o atendimento emergencial de salvamento &€ o segundo tipo mais
realizado pela Corporagao no desempenho de sua atividade-fim.

Nesse sentido, cabe salientar que a relagdo dos materiais e equipamentos aqui
apresentada foi norteada pelo Sistema de Controle de Materiais (SISCOM),
ferramenta de controle do Estado Maior Geral do CBMERJ, a qual considera as
demandas repassadas pelos Comandos de Bombeiros de Area (CBA), a fim de
atender as suas responsabilidades e compromissos operacionais.

A solicitacao de equipamentos de Salvamento e Resgate como o Tifor, 0 Boudrier
o Freio 8, tais como os equipamentos de Combate a Incéndio se justificam, mais
especificamente, em razdo de as atividades essenciais de socorro desenvolvidas
pelo CBMERJ a serem realizadas sob variadas condigdes de intempéries e locais ce
dificil acesso e o aumento do nimero de atendimentos conforme apontado no
Anuario do CBMERJ 2016. Neste caso, além destes equipamentos oferecerem
praticidade nas atividades operacionais, os mesmos também poder&o ser utilizados
nos seguintes cursos:

- Curso de Salvamento em Montanha (CSMont) realizados pelo 1°. GSFMA,

- Curso de Prevencgao e Combate a Incéndios Florestais (CPCIF), realizado pelo 2°.
GSFMA,;

- Curso de Salvamento em Alturas (CSAlt) e Curso de Mergulhador Auténomo
(CMAut), realizados no GBS;

- Estagio de Suprimento de Agua para Incéndios (ESAI), realizado no GTSAI.
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E para concluir, a fim de modernizar este tipo de salvamento, foi solicitado
computadores de mergulho. Este equipamento executa todo o controle de tempo de
fundo e profundidade, necessario executar corretamente o planejamento do
mergulho, através de algoritmos internos, que calculam e mostram ao mergulhador
seus limites, bem como as etapas de descompresséo a serem cumpridas.

Cabe salientar que, em mergulhos por descompressao, esse marcador torna-se
ainda mais essencial, uma vez que, ndo cumprido o planejamento, a integridade
fisica do mergulhador corre sérios riscos, inclusive fatais.

Aliado a este cenario, houve um aumento de 10% nos eventos de incéndio

atendidos pelo CBMERJ mesmo com a perda de quase 20% do efetivo de militares
na atividade.

Destarte, espera-se que, com este reaparelhamento e modernizagao do CBMERJ,
ndo sé havera uma melhora substancial na qualidade dos servicos prestados a
populagéo de todo o Estado do RJ, como também na seguranca dos militares
empenhados nos socorros.

Os materiais pretendidos serdo adquiridos usando como base o convénio n°
853902/2017 firmado entre a Secretaria Nacional de Seguranga Publica — Ministério
da Justica (SENASP/MJ) e a Secretaria de Estado da Defesa Civil, o qual fora
assinado em 29/12/2017 e publicado no Diario Oficial da Unido, n° 003, de 04/01/18.
O convénio tem por objetivo o reaparelnamento o CBMERJ, com equipamentos
operacionais de salvamento, visando sua utilizagdo nos Grupamentos Operacionais.

3. ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS
3.1Lote 1:

3.1.1 Conjunto de Comunicagao Full Face para Mergulho:

Devera possuir corpo em silicone com sistema de dupla vedagéao; Orificio para
montagem de microfone do tipo PTT; Valvula reguladora de demanda de ar (2°
estagio) de alta performance com sistema dive/pré-dive e acessérios em aco
inoxidavel tratados com um revestimento em PVD preto e acoplavel a qualquer
primeiro estagio;

Devera vir equipada com mangueira de baixa pressao tipo flex projetada com
trancado externo de seguranga de nylon altamente resistente a abrasdes,
resistente a raios UV quando fora da agua. Valvula de exaustdo unidirecional
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lateral, ndo podendo ser posicionada & frente da mascara:
Lente em policarbonato com amplo campo de visao e alta resisténcia, nao
podendo haver prote¢ées extras do tipo pelicula ou similar:
Devera possibilitar respiracdo nasal e oral; Possuir valvula de respiracao
ambiente; Cinta de ajuste com cinco pontas ancoradas diretamente no corpo de

silicone da mascara nao podendo os mesmos serem ancorados ao aro rigido da
mascara;

Sistema de compensagéo em bloco tipo “V”, ndo podendo ser realizado através
de mais de uma peca. '

Devera vir acompanhada de mochila de transporte, ferramenta para instalagao
do microfone & mascara apropriada para a especificagdo do equipamento.

3.2Lote 2:
3.2.1 Aparelho Tifor 1,6T

Sua estrutura deve ser em liga de aluminio e as partes em aco temperado. Deve
acompanhar cabo ago classificagdo 6 x 25 Filler + AACI, RD (Torgao Reguiar a
Direita) com 20 metros, devendo possuir um gancho que atenda a capacidade.

Capacidade minima: 1600 Kg

Curso da alavanca : 55 mm

Didmetro minimo do cabo de aco: 11,5 mm
Carga de ruptura de no minimo: 6400 Kg
Esforgo para carga nominal (Max): 41 Kg
Peso maximo sem cabo : 12 Kg

Dimens&es maximas : comprimento: 550 mm, altura da estrutura: 200 mm, altura
da alavanca: 280 mm, largura : 120 mm.

3.3 Lote 3:

3.3.1 Cinto Boudrier:
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Confeccionada em poliéster de alta tenacidade, costuras com distribuicdo radial
de forgas e em zig-zag continuo, carga de ruptura minima do olhal de fixagéo
ventral de 15 KN, fitas das pernas e cintura com acolchoado em poliestireno
reticulado perfurado, fivelas auto-blocantes com regulagem rapida
confeccionadas em ago estampado, sem emendas ou soldas, com tratamento
que proporciona maior resisténcia a ambientes salinos e com umidade.

Devera possuir 4 algas para transporte de equipamentos e uma alga para saco
de magnésio. Na cor predominante preta.

3.3.2 Aparelho Freio 8:

Confeccionado em ago de alta resisténcia, com orelhas de seguraﬁga nas
laterais, carga de ruptura minima de 40 KN, peso maximo de 461 gramas, para
cordas de 9 mm a 12 mm de didmetro, comprimento maximo de 142 mrh, largura
externa na parte maior de no maximo 130 mm e na menor de no maximo 45 mm,

com orificio maior entre 47 mm e 51 mm de didmetro e orificio menor entre 22
mm e 26 mm de didmetro.

Devera possuir certificagdo européia e ser na cor preta ou prata.

3.4Lote 4:
3.4.1 Adaptagao para rosca Storz:

Adaptador com conexdao STORZ para equipamento de combate a incéndio, com
saida de 2.1/2". '

Especificagdo: Adaptador Rosca Fémea Grossa de 2.1/2" (5 fios por polegada)
para 1.1/2" storz (engate rapido). Material: Latao fundido.

3.4.2 Chave de Mangueira Conjugada:

Chave para conexao tipo storz — material latdo fundido. Nas medidas: 1.1/2" e
2.1/2” (dupla / conjugada). Estas chaves séo utilizadas para conexées STORZ.
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3.4.3 Esguicho Regulavel 1 %”:

Esguicho selecionavel em vazao, regulavel na forma do jato e em amplitude, com
corpo usinado em liga de aluminio. Equipado com punho em formato ergondmico
para melhor aderéncia quando operador esta usando luvas. Dotado de alavanca
Para operagdo de abertura e fechamento do fluxo através de valvula esférica
transversalmente vazada. Equipado com dispositivo seletor para controle de
vazao e posigdo de limpeza (flush) para permitir ao operador (sem a necessidade
de desconectar o esguicho da rede de hidrantes) a retirada de eventuals
impurezas oriundas da rede de abastecimento d'agua. Projetado para operar,
independente da forma do jato, com vazdo constante em qua!quer posicao do
seletor. A forma do jato pode ser alterada de cortina de proteca@o (neblina) para
jato sélido (compacto) através do giro da manopla (anel de controle) no bocal do
esguicho; a amplitude angular através da rotacao total (do extremo esquerdo até
0 extremo direito) do anel de controle no bocal do esguicho € de no minimo 150°
a 320°. Para facilitar o uso e controle em locais sem visibilidade, produz ao longo
do ajuste de amplitude angular um som de confirmagao (“clique”) a cada variagao
de aproximadamente 10° na forma do jato. Tem marcagéo tatil indicativa de
posicionamento para combate em condicao de “flashover” e, possui na parte
frontal do anel de controle, um difusor (turbina) com dentes rotativos em aco inox
que permite a formagéo de cone d'agua homogéneo. Equipado com conexzo tipo
engate rapido (“storz”) em liga de aluminio anodizado forjado de 1-1/2” ou 2.1/2”,
com peso maximo de 2,0 kg e o comprimento maximo de 350 mm. Deve possuir
aprovagao FM (Factory Mutual Research Corp.) e esta em conformidade com os
requisitos da NFPA 1964:2008 e CE0062.

3.4.4 Redugio para Storz 2 »” para 1 %2”:

Redug&o 2.1/2” storz para 1.1/2” storz para hidrante — material: Bronze. Encontrado
nas medidas 2.1/2"e 1.1/2”, engate storz dos dois lados.
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3.5Lote 5:
3.5.1 Moto Bomba Portatil:

Poténcia Nominal: 5,0 HP / 3600 rom, Sistema de partida: Manual/Elétrica;
Tipo da bomba: Auto-escorvante com material do corpo da bomba em Aluminio;
N° de rotores: 1; ;

Material rotor: Ferro Fundido;

Diametro de Sucgzo: 2" (50 mm);

Diametro de Recalque: 2" (50 mm);

Altura Maxima: 24 mca (Metros coluna agua);
Sucgéo Maxima: 6 m:

Vazao Maxima: 36 m?/h;

Sensor de 6leo: Sim:

Tempo de Escorva - Sucgédo 4 m: 120 seg.;
Dimensdes (C x L x A): 460 x 365 x 380 mm;
Peso Liquido: 23 kg;

Altura (mca) | Vazio (m3h):

24 -0

22,5-5

21-10

19,5-15

17 -20

13,56-25

8,5-30

0-36

3.6 Lote 6:

3.6.1 Saco Costal:
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Mochila costal flexivel utilizada no transporte de agua para extingdo de incéndios
florestais, especialmente projetada de forma ergondmica para facilitar a utilizacao
em condigcGes extremas, devera ser dotada de correias de sustentacdo com
ombreiras almofadadas e fivelas confeccionadas em acetal, material
especialmente desenvolvido para condicées adversas de combate a incéndios
florestais.

Devera dispor de um sistema tipo com quatro mosquetdées para pendurar o
langador quando o Bombeiro nao estiver utilizando o equipamento, sistema de
fixacdo ao ombro permitindo o transporte e movimentacdo em todos os angulos
Sém que a mesma se desloque do ombro, deve possuir sistema frontal para
armazenamento de radios bem como um bolso para armazenamento de
equipamentos utilizados no combate.

Deve possuir sistema para fixagao do langador de agua quando nao estiver em
uso permitindo o usuario caminhar de méos livres, dispor ainda de faixas
refletivas para facilitar a visualizagao do Bombeiro.

Devera ser composta por Bolsa Externa de poliester 600x600, bolsa interna
construida em tecido de poliéster com cobertura interna e externa de PVC e saida
de 2" de rosca BSP que permita troca rapida quando da degradacao e até
durante o uso em campo, deve possuir langador de duplo efeito com corpo
principal confeccionado em latdo, diametro exterior entre 22 e 23 mm, pistdo com
material sintético de alta resisténcia, sistema da valvula confeccionado em aco
inoxidavel.

Devera obrigatoriamente langar agua com movimentos tanto na ida como na volta
otimizando esforgos fisicos, possuir mangueiras de conexdo entre mochila e

langador.

4. QUANTIDADE

Deverédo ser adquiridos os seguintes materiais e suas respectivas

quantidades como segue:
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~ MATERIAL QUANTIDADE | DESTINAGAO
1 1 Conjunto de Comuniéagéo 4 Equipamentos para
Full Face Salvamentos Subaquaticos
2 2 Tifor 1,6T 60 Equipamentos para
Salvamentos e Resgate
3 Boudrier 100 Equipamentos para
. Salvamentos e Resgate
4 Aparelho Freio 8 100 Equipamentos para
Salvamentos e Resgate

5 Adaptacgéo para Rosca 101 Equipamentos para
Storz Combate a Incéndios

6 Chave de Mangueira 100 Equipamentos para
4 conjugada Combate a Incéndios

7 Esguicho Regulavel 1 V%" 11 Equipamentos para
Combate a Incéndios

8 Reducgéo para storz 100 Equipamentos para
Combate a Incéndios

5 9 Moto Bomba Portatil 12 Equipamentos para
Combate a Incéndios

6 10 Saco Costal 51 Equipamentos para
Combate a Incéndios

5. FORMA DE FORNECIMENTO

A entrega do objeto devera ser processada com fornecimento de uma so6 vez
para todos os itens.

6. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

O material devera ser entregue montado no prazo maximo de 90 (noventa)
dias a contar da emissdo da Nota de Empenho, conforme o caso, no Almoxarifado
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Geral do CBMERJ, sito a Avenida Bartolomeu de Gusmao, n° 850, S3o Cristovao -

RJ. A entrega devera ser agendada junto ao Almoxarifado Geral através do telefone
(21)2334-1982. _

7. GARANTIA

A empresa devera fornecer Certificados de Garantia, por meio de

documentos préprios, ou anotagdo impressa ou carimbada na Nota Fiscal
respectiva.

Durante o periodo da garantia, sera substituido, no total ou em parte, o objeto em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées resultantes da fabricacao, no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados a partir da notificagdo do CONTRATADO,
sem qualquer custo para CONTRATANTE.

8. MANUAL DE OPERAGAO

A empresa fornecedora devera fornecer juntamente com o material (01) um
manual de operagdo e (01) um manual de manutengdo preventiva em lingua

portuguesa, para cada equipamento adquirido.

9. DISPOSIGOES GERAIS

A empresa devera apresentar junto com a amostra, catalogos, fichas
técnicas ou folhetos que comprovem o atendimento das especificagbes descritas

acima informando marca e modelo da mesma;

= onde A
/ ALEXANDRE A ’ ANDA DE OLI
S RG-CBMERJ - 10.988
<

Resp. p/ Diretor Geral de Apoio Logistico | '
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